




Fiche produit:

LF-220/LFI-220

Composants...............	16xHP de 4“ avec membrannes traitées.

Niveau maxi. SPL (IEC-60268-2).................................130dB

Bande passante............................................... 60Hz-17kHz 

Couverture horizontale................................................150°

Dimensions (Larg. x Haut. x Prof.).........130 x 2200 x 120 mm 

Poids.......................................................................15kg

Sensibilité 1W/1m....................................................112dB

Design acoustique............ Line-source à directivité contrôlée.

16 modules de 100W cl.D, pilotés par 8 DSP.Amplification......

Finitions de série...........................................Noir ou Blanc.   

En option............................................Toutes couleurs RAL.

 LFI-220 est une version «installation», dont les raccorde-
ments  sont invisibles, et qui comporte 2 entrées sur transfo, 
dont une prioritaire, et la possibilité d’alimentation en 24V.

Couverture verticale..............................Ajustable de 0 à 60°

Inclinaisons.................................Ajustables de -40° à +40°

Aluminium traité. Ebénisterie..............................................

Sensibilité d’entrée.....................................................1,4V

Consommation............... 800W en charge maxi; 5W en veille.

LF-120 LF-220

Accessoires Linea  LF-220/LFI-220:

Données de simulations.....................   FOHHN  Audio Soft V3

Fixations murales...........................WAT08, WATO8K, WAL01


